














CARACTERISTIQUES

Belle vision du feu

Systéme vitre propre

Intérieur du corps de chauffe en the
Systéme de poignée de porte “froid e
Combustion écologique

Evacuation des fumeées par le haut ou I
Fermeture en deux points
Raccord d'arrivée d'air par l'arriere
Faible consommation de boi;

Excellent rapport qualité/prix -

GCrand tiroir a cendres
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Données techniques

Puissance nominale : 6 kw
Rendement: 77 %
Emission de Co : 1250 mg/Nm3
Nox : 92 mg/Nm3
Cov:99 mg/Nm3
Particules : 15 mg/Nm3
Norme CEE : EN16510
Température de fumée : 346°C
Diametre de la prise d'air extérieure : 100 mm
Diameétre du conduit de sortie de fumée : 150 mm
Poids : 119 kg
Efficacité énergétique saisonniere : 67%
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LES CONSEILS DE COL\OR & FIRE /




NETTOYER SA VITRE

La technique de la cendre froide

Prenez un chiffon humide ou du papier journal, trempez-le dans un peu de cendre
froide (fine, non granuleuse), puis frottez doucement la vitre. C'est naturel,
économique et trés efficace pour dissoudre la suie.

La méthode avec produit a vitre

Vous pouvez aussi utiliser un produit spécial vitre insert. Mais attention : ne jamais

pulvériser directement sur la vitre. Imbibez le chiffon, puis nettoyez. Sinon, le produit

peut couler sur le joint de vitre, I'abimer, et a terme, faire casser la vitre.

ALLUMER SON POELE

L'allumage inversé consiste a placer les grosses

blches en bas, le petit bois au-dessus, et I'allume-feu
tout en haut. On allume par le haut : le feu descend
doucement, brile mieux et produit moins de fumée.

Pourquoi c’est important ?

Une montée rapide en température permet
une meilleure combustion, limite la pollution,
réduit les dépots dans le conduit et protege
votre poéle sur le long terme.

CHOISIR SON BOIS

Pour un bon feu, choisissez des essences de bois dur
comme le chéne, le hétre ou le charme : elles bralent
lentement et dégagent beaucoup de chaleur.

Le bois doit étre sec, avec un taux d’humidité inférieur
a 20 %. Utilisez un testeur d’humidité pour le vérifier

: plantez-le dans le bois fendu, jamais en surface.

Evitez les résineux (pin, sapin..) : ils brdlent trop vite,
encrassent le conduit et peuvent enflammer les suies.

Un bon bois = un feu efficace, propre et sar !







